EXTRACTORES TIPO SOXHELT MARCA IVA®.

El aparato tipo Soxhlet es facil de armar y usar, y cuenta con juntas de vidrio
esmerilado para un facil desmontaje y limpieza.

Seutiliza para la extraccion de sélidos en compuestos semi volatiles.
Estaformado por:

» Balon.

» Condensador.

» Cuerpo extractor.

» Cartucho de extraccion Macherey - Nagel (Opcional).
Cartuchos Macherey - Nagel disponibles:

P 22 x 80 mm.
» 30 x 80 mm.

Cajasde 25unidades. Stock limitado.
Uso/Objetivo:

Se podran obtener aceites y grasas a partir de muestras vegetales y animales
utilizando técnicas de extraccion sélido-liquido.

Procedimiento:

Extraccion sélido - liquido de aceites:

> Pesar la cantidad de material seco a extraer y colocarlo en el balon,
previamente tarado y pesado, y adicionar el solvente adecuado.

> Ensamblar el equipo extractor, colocar el éter de petroleo en el cuerpo
extractor.

¥ Iniciar la extraccion y mantenerla por dos horas.

» Desconectar el extractor cuando acabe de drenary recuperar el solvente en
elrotavapor.

Cat. No. Diametro del Largo del Esmeril Diametro del Largo del Esmeril Hembra Capacidad del Boca Esmeril
Cuerpo mm. Cuerpo mm. M-H Condensador mm. Condensador mm. Condensador  balén en ml. del balén

570102 48 160 24/40-45/50 42 190 45/50 250

57 01 04 70 240 29/42 -71/60 60 230 71/60 1000 29/42




